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OTE 1

151132 E27 0,95 200/200/110OTE 1 1x60W OPAL

Beznarzędziowa wymiana 

źródła

Prosty montaż

Podstawa: stal malowana 

proszkowo

Klosz: szkło Di�user: opal

Tool-less light source

replacement

Simple assembly

Base: powder coated steel

Werkzeugloser Lampenwechsel

Einfache Montage

Unterteil aus

pulverbeschichtetem Stahl

Abdeckung: Glas

Abdeckung: opal

Changement de source tres 

facille

Montage facile

Le corps: en acier, peinte par 

pulvérisation

Le corps: opale

Замена источника 
без применения 
инструментов
Простой монтаж

Корпус: сталь, покрыта 
порошковой краской
Плафон: стекло
Плафон: опаловый 
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OTE 1/2/3/4
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2 rodzaje klosza

Beznarzędziowa wymiana 

źródła

Prosty montaż

Podstawa: stal malowana 

proszkowo

Klosz: szkło

Klosz: opal, opal mat

2 types of Di�user

Tool-less light source

replacement

Simple assembly

Base: powder coated steel

Di�user: glass

Di�user: opal, opal mat

2 Arten der Abdeckung

Werkzeugloser Lampenwechsel

Einfache Montage

Unterteil aus

pulverbeschichtetem Stahl

Abdeckung: Glas

Abdeckung: opal, opal matt

2 types de di�useurs

Changement de source tres 

facille

Montage facile

Le corps: en acier, peinte par 

pulvérisation

Di�useur: en verre

Le corps: opale, opale mat

2 вида плафона
Замена источника 
без применения 
инструментов
Простой монтаж

Корпус: сталь, покрыта 
порошковой краской
Плафон: стекло
Плафон: опаловый, 
матовый
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OTE 1 / OTE 2

OTE 3 / OTE 4
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rodzaj klosza
type of di�user

wymiary produktu
product dimensions A/B/C

wersja
version

CO - C180
cd/klm

C9O - C270
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OTE 3 1x60W OPAL
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