
LENA LIGHTING1

SyStème modulaire

ParamètreS teCHNiQueS

Source de lumière:   PCB led

Couleur de lumière:    3000 K / 4000 K

Cri:     > 80 

macadam:    ≤ 3

Facteur de population:  50000 h l80 B10

degré d’étanchéité:   iP20

alimentation:    230V, 50Hz

Puissance du luminaire:   version high efficiency (Hee) 15,3 W/m,
    version high output (Ho) 30,5 W/m,
    spot 2,2 W/pc
    (modules CHili), 4,7 W/pc (modules dart).

Flux lumineux:   version high efficiency (He) jusqu’à 1758 lm/m,
    version high output (Ho) jusqu’à 3263 lm/m (pour diffuseur microcristallin), 
    spot jusqu’à 180 lm/pc (modules CHili) ou jusqu’à 435 lm/pc (modules dart).

diffuseurs pour éclairage linéaire: satiné, microcristallin, microprismatique.

optique du spot:   Système de Bartenbach lFo 30°, 60° (modules CHili), 30°, 40° (modules dart).

distribution de la lumière:  directe (éclairage linéaire et spot), 
    direct / indirect (modules d’éclairage linéaire).

Boîtier:    profilé en aluminium extrudé, revêtu de poudre.

méthode de montage:  en surface, suspendu

Commande:    oN/oFF ou dali

Nombre de formes disponibles: 20

Couleurs:     blanc, graphite, noir et 19 autres couleurs

Des possibilités infinies.
les lignes irrégulières et épurées vous 

inciteront à lever les yeux et à les suivre. 
utilisez différentes formes, 

couleurs et plusieurs courbes du cercle, 
combinez-les ensemble et créez 

quelque chose d’unique.
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