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196.000 h
max.178 lm/W

m a x .

L’efficacité lumineuse élevée de Tytan LED jusqu'à 178 lm/W 

est un facteur environnemental important.

La lampe est très économe en énergie. Par rapport à l’ampoule à incandescence 

traditionnelle, elle est 11 fois plus efficace. Cela permet à l'utilisateur 

d'économiser jusqu'à 86 % d'énergie, réduisant ainsi les factures d'électricité. 

L'efficacité énergétique se traduit également par une réduction des émissions 

de CO2 pendant le fonctionnement de la lampe. Elle est inférieure de 91,5 % à 

celle de l’ampoule à incandescence.

Nous sauvonsNous sauvons  
ensemble les ensemble les 
forêtsforêts
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Ensemble, nous pouvons prendre soin de notre planète. Grâce à la nouvelle 

méthode d'emballage des lampes, nous utilisons moins de papier et préservons 

les forêts. La différence est extrêmement importante. Si vous achetez une 

palette de lampes Tytan LED dans un emballage collectif, vous utiliserez 

20 kg de papier en moins que pour le même nombre de lampes emballées 

individuellement. Cela représente une réduction de 74 % de la quantité de 

papier utilisée.

Chaque palette de lampes Tytan LED dans l’emballage collectif équivaut à 

1/3 d'arbre sauvé. Avec la production de 1 000 palettes de LED Tytan, nous 

protégeons notre environnement de l'abattage de 333 arbres, ce qui, dans le 

cas d'un peuplement mature, signifie que nous ne coupons pas environ 8000m2 

de forêt. Moins de papier utilisé signifie une réduction des émissions de CO2 

liées à sa production.

EmballageEmballage
économeéconome

1 arbre sauvé
Avec l'achat de 300 lampes Tytan.



En proposant les lampes LED Tytan dans des emballages collectifs, nous offrons 

non seulement un produit de grande valeur, apprécié par le marché, mais aussi 

toute une série d'avantages.

Outre les aspects purement environnementaux, dont nous sommes tous béné-

ficiaires, l'acheteur des lampes en profite également. 

Moins de papier signifie moins de tracas et de coûts liés à l'élimination des 

emballages devenus inutiles. Il s'agit également d'un coût d'achat des lampes 

réduit, moins la valeur de l'emballage.

Moins Moins 
de déchetsde déchets

74% 
moins de déchets d'emballage

(7,5 kg vs 28,75 kg)

1 palette = 100 unités

Réduction des coûts 

d'élimination des emballages 

pour le client, moins de 
désordre sur le chantier



Les lampes Tytan sont non seulement recyclables à la fin de leur cycle de vie, 

mais elles sont également fabriquées à partir de matériaux recyclés.

La base et le diffuseur de ces produits sont fabriqués à partir de 80 à 100 % de 

matériaux recyclés, et après de nombreuses années d'utilisation et le démon-

tage, ces matériaux peuvent à nouveau être recyclés.

100% 100% 
recycledrecycled



Nos sites de production sont situés en Pologne, ce qui accélérera considérable-

ment le processus de maintenance ou de remplacement éventuel, ainsi que le 

temps d'attente pour les pièces de rechange qui sont facilement disponibles. 

La conception modulaire de la lampe Tytan LED permet de ne remplacer que la 

partie endommagée de la lampe, sans avoir à la remplacer dans son intégralité 

et sans fabriquer de nouvelles lampes.

Le fait que les sites de production sont situés en Pologne, au centre de l'Europe, 

n'est pas sans effet bénéfique sur notre écosystème. La réduction des dis-

tances parcourues par une lampe entre le fabricant et l'acheteur se traduit par 

une diminution des émissions de gaz à effet de serre produites par les moyens 

de transport. Cela signifie également des coûts de transport moins élevés.

Fabrication Fabrication 
en Pologneen Pologne

La conception modulaire 

ouverte permet 

de remplacer 

les principaux composants.

Fabriqué 

dans le respect 

des normes du travail.



La production de Tytan LED est conforme au label environnemental approprié, 

non seulement en raison de l'utilisation de matériaux recyclés, mais aussi en 

raison du processus. L'énergie nécessaire à la production des lampes Tytan 

LED provient en grande partie de sources d'énergie renouvelables. Elle provient 

d'une ferme photovoltaïque installée sur le site de production de Lena Lighting 

à Środa Wielkopolska. 

La durée de vie de Tytan LED atteint 196 000 h, ce qui signifie que la lampe 

durera de nombreuses années sans maintenance ou remplacement. Cela 

signifie moins de pression sur l'environnement grâce à la réduction du nombre 

de lampes produites. Nous sommes convaincus de la haute qualité et de la 

durabilité de notre produit, c'est pourquoi nous vous offrons jusqu'à 8 ans de 

garantie.

ÉlectricitéÉlectricité
à partir du soleilà partir du soleil

Lors de la production, 

nous utilisons de l'énergie 

électrique de sources  
renouvelables

La durée de vie de Tytan LED 

est de jusqu'à 

196 000 h



09
de différentes versions 

Tytan LED Pro
Qualité et performance supérieures

Tytan Multi LED
Contrôle du flux lumineux 
et de la puissance à 4 niveaux

Tytan 2 LED
Polyvalence des applications

Tytan 2 LED Endura
Résistance thermique offrant 
plus de possibilités d'application

Tytan 2 LED Hall
Distribution étroite de la lumière

Tytan 2 LED Chemo
Résistance achimique grâce à PCT-G

Tytan 2 LED 24-48V
Luminaire pour les installations à basse tension

Tytan 2 LED Basic
Polyvalence des applications

Tytan 2 LED Basic Multi
Contrôle du flux lumineux 
et de la puissance à 4 niveaux
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La famille Tytan 2 LED représente la dernière génération de luminaires industriels 

hermétiques qui se distinguent par une efficacité lumineuse extrêmement 

élevée, le rendement énergétique supérieur et d’excellentes performances 

techniques. 

Le cœur du luminaire est un module d'éclairage LED haute performance avec 

une durée de vie de plus de 196 000 heures. Tytan LED Pro se distingue par sa 

classe énergétique élevée et son efficacité qui atteint 178 lm/W. Il émet de la 

lumière avec une uniformité élevée (SDCM ≤3) et présente une résistance aux 

chocs mécaniques IK09 et une classe d’étanchéité IP66.

Votre meilleurVotre meilleur
choix choix pour pour 
l’industriel’industrie

Famille Famille Tytan 2 LEDTytan 2 LED



La possibilité d’adapter le luminaire à l'espace dédié sont le résultat 

d'une réflexion et d'une conception axées sur la satisfaction et 

les avantages pour l'investisseur, l'entrepreneur et l'utilisateur du 

produit.

La fonction MULTI permet de contrôler indépendamment la puissance 

et le flux lumineux du luminaire. Grâce à un microrupteur spécial, 

vous pouvez décider vous-même du niveau de luminosité et de la 

puissance du luminaire. La priorité peut être accordée à l'obtention 

d'une valeur de flux lumineux suffisamment élevée ou aux économies 

d'électricité. Cette solution est particulièrement pratique dans les 

endroits où les modalités d’utilisation de l'espace éclairé changent, 

et où les normes et les besoins en éclairage évoluent avec elles. 

Une solution innovante consistant à intégrer la vasque à un module 

LED a été utilisée dans la famille Tytan 2 LED. Cela facilite le montage 

et le remplacement rapide de l'ensemble du module d'éclairage. Cela 

est particulièrement important pour le service ou dans le cas d'une 

modernisation efficace des luminaires au fil des ans - passage à des 

solutions plus modernes, sans qu'il soit nécessaire de démonter les 

luminaires entiers.

Pour le confort et le gain de temps 

des installateurs et des techni-

ciens, nos avons utilisé un système 

de vasque suspendue intégré avec 

la plaque de montage. 

Module LED facile à remplacerModule LED facile à remplacer

Les solutions personnalisées permettent d'exploi-
ter encore mieux les possibilités proposées. 
Efficacité et innovation

Grâce au microinterrupteur 

dédié, la fonction MULTI permet 

de contrôler indépendamment la 

puissance et le flux lumineux du 

luminaire.

Une plus grande polyvalenceUne plus grande polyvalence

Supports réglables avec une 

tolérance de montage de +/- 50 

mm pour faciliter et accélérer le 

processus de montage en applique

Tolérance de montage 100 mmTolérance de montage 100 mm

Le raccord rapide en version 

Rapid-A ou Rapid-D permet 

de fournir de l'énergie très 

rapidement et facilement, 

sans ouvrir le luminaire.

Raccords rapidesRaccords rapides



HermétiqueHermétique
et durableet durable

Une protection en option pour empêcher la manipulation de 

l'intérieur du luminaire par des personnes non autorisées dis-

ponible en IS option. Grâce à la protection appliquée, les lu-

minaires de la famille Tytan 2 LED peuvent être utilisés avec 

succès dans les stades, les parkings et les passages souter-

rains, et partout où le risque de dommages est plus élevé.

Les luminaires de la famille Tytan 2 LED peuvent être utilisés 

avec succès dans des endroits où l'humidité et la poussière 

sont élevées. Grâce aux solutions de conception mises en 

œuvre, elles se caractérisent par les degrés de protection IP66 

et IP67 (versions PRO et MULTI MULTI LED). La base et la vasque 

sont faits en polycarbonate, ce qui garantit une très haute 

résistance aux chocs IK09 des luminaires.

IP66

IK09

Famille Famille Tytan 2 LEDTytan 2 LED



Connaissances Connaissances 

et expérienceet expérience

Des composants de marque de 

haute qualité assurent la fiabilité 

opérationnelle et minimisent les 

coûts d’entretien. 

Composants de marqueComposants de marque

Des supports spécialement conçus 

permettent l’acheminement des 

câbles de manière ordonnée.

Supports de guidageSupports de guidage

La possibilité de fournir de l'énergie 

de plusieurs côtés facilite le 

montage, même dans les endroits 

difficiles d'accès.

Facile à raccorderFacile à raccorder

L'utilisation d'un élément lumineux 

suspendu, de raccords rapides et 

d'un support avec des tolérances 

de montage sont des commodités 

qui affectent considérablement le 

gain de temps pendant le montage 

et l'entretien des luminaires.

Confort et réglageConfort et réglage
pour le montage en surfacepour le montage en surface
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Efficacité énergétique élevée 
jusqu'à 86% 
 
Montage simplifié et accéléré: 
système de suspension de la vasque
raccord rapide, RAPID-A/D

Contrôle intelligent de l'éclairage: RCR, 
DIMM-DALI

Étanchéité et résistance très élevées 
aux dommages  mécaniques

Garantie jusqu'à 5 ans, certificats PZH
et HACCP



Éclairage Éclairage dans le dans le 
hall de production hall de production 

En raison de l'utilisation de la pièce, un niveau d'éclai-

rage de 300 lx sur le plan de travail a été requis. 

En raison du mode de fonctionnement des luminaires 

de 16 heures, le critère le plus important pour leur sé-

lection a été l’efficacité énergétique. Une autre condi-

tion de choix était la fiabilité, car toute interruption du 

fonctionnement d'un hall de production génère des 

coûts inutiles. 

Jusqu'à présent, des lampes fluorescentes EVG de 

2x58 W ont été installées dans l'établissement. En 

tenant compte des principales exigences de l'inves-

tisseur, nous lui avons proposé de remplacer les lumi-

naires traditionnels par des luminaires Tytan  LED Pro 

40 W 4000 K 7500 lm IP66.

Le maître d’ouvrage a modernisé l'éclairage du hall de production. 

Dimensions du bâtiment : 20x30 m (600 m²), hauteur de montage des luminaires: 7 m.

L’analyse comparative a montré un certain nombre d’avantages des luminaires à LED. Selon la conception propo-

sée, le même nombre de luminaires a été installé, mais en cours d'utilisation, il y a eu une réduction significative 

des coûts avec l’utilisation des luminaires Tytan LED Pro. 

Cela est dû à 63% de consommation d'électricité en moins et la minimisation des coûts de maintenance des 

luminaires (par exemple, le remplacement des sources traditionnelles), grâce à l'utilisation de modules d'éclai-

rage modernes dans des versions LED, caractérisées par une longue période de fonctionnement. Le coût d'achat 

de Tytan LED Pro est compensée par la réduction des coûts de l'électricité et revient après environ 3 ans. Après 

cette période, l'investisseur ressentira une constante et dynamique augmentation des bénéfices en raison de son 

utilisation. 

Hypothèses de base :

Le luminaire reste allumé 16 h par jour ; le coût de l'énergie pour 1 kWh = 1,20 PLN ; le coût des lampes sur le mar-

ché à la connaissance de Lena Lighting S.A. ; la fréquence de remplacement des luminaires - selon la durée de 

vie déclarée

ÉtudeÉtude de cas de cas

63,0%

3 ans

économie d'énergie

retour sur investissement

19 488

7 241

15 070

5 599

Traditionnels Tytan 2 LED Pro

Consommation d’énergie [kWh/an]

Émissions de CO2 [kg/an]

Comparaison de la consommation d'énergie et des coûts

23 386

8 689

Coûts énergétiques [PLN/an]
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Utilisation de luminaires Tytan Pro dans l'entrepôtUtilisation de luminaires Tytan Pro dans l'entrepôt

IP66max.
178 lm/W IK09

A

B
C

Tytan LED Pro

Caractéristiques :

Puissance nominale [W] : 14 –  75

Flux lumineux [lm] : 2500 –  12000

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : PC

Couleur du corps : gris

Matériau de vasque : PC

Type de vasque: MAT

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80, 1432/85/80

• Efficacité très élevée (>170lm/W)

• Haut degré de résistance aux chocs et d'étanchéité

• Montage facile et rapide 

• Module d’éclairage amovible

• Composants de marque, clips INOX

• Plage élevée de tolérance de montage +/-50mm



Utilisation de luminaires Tytan LED Multi dans l'entrepôtUtilisation de luminaires Tytan LED Multi dans l'entrepôt

Tytan Multi LED

A

B
C

Caractéristiques :

• Puissance et flux lumineux réglables 

• Efficacité très élevée (>170lm/W)

• Gain d'espace de stockage 

• Efficacité énergétique élevée 

• Haute étanchéité

• Module d’éclairage amovible

Puissance nominale [W] : 14 - 25, 17 - 31, 28 - 50, 35 - 63

Flux lumineux [lm] :
2500 - 4350, 3150 - 5450,  
5000 - 8700, 6300 - 10900

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : PC

Couleur du corps : gris

Matériau de vasque : PC

Type de vasque: MAT

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80, 1432/85/80

IP66max.
175 lm/W IK09



Parking souterrain dans l'appartement Park Nowe Ptasie - Katowice.Parking souterrain dans l'appartement Park Nowe Ptasie - Katowice.

Tytan 2 LED

Caractéristiques distinctives et variantes de luminaires :

Puissance nominale [W] : 17 –  74

Flux lumineux [lm] : 2650 –  11300

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : PC

Couleur du corps : gris

Matériau de vasque : PC

Type de vasque: MAT

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80, 1432/85/80

• Efficacité très élevée 

• Haut degré de résistance aux chocs et d'étanchéité

A

B
C

IP66max.
161 lm/W IK09  

Différentes variantes sont disponibles en fonction de l'applica-
tion



Tytan 2 LED Endura

A

B
C

Caractéristiques :

• Résistance à une large gamme de températures 

• Possède de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la 

lumière et l'équilibre de température

• Haute efficacité lumineuse: 155 lm/W

• Efficacité énergétique élevée 

• Le corps du luminaire et le diffuseur sont résistants au rayonne-

ment UV

Puissance nominale [W] : 32 –  76

Flux lumineux [lm] : 4750 –  11300

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : PC

Type de vasque: MAT

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80, 1432/85/80

Utilisation de luminaires Tytan 2 LED Endura dans la salle de productionUtilisation de luminaires Tytan 2 LED Endura dans la salle de production

-40°C à +60°C

jusqu’à
155 lm/W IP66 IK09



Tytan 2 LED Hall

Caractéristiques distinctives et variantes de luminaires :

Puissance nominale [W] : 58 –  72

Flux lumineux [lm] : 8200-10400

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : PC

Type de vasque: transparent

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80, 1432/85/80

• Dédié aux entrepôts à hauts rayonnages (jusqu'à 12m)

• Efficacité énergétique élevée 

• Indice de rendu des couleurs : Ra > 80

• SDCM ≤ 3

• 3 optiques dédiées 60, 70 et 900

A

B
C

Utilisation de luminaires Tytan 2 LED Hall dans l'entrepôtUtilisation de luminaires Tytan 2 LED Hall dans l'entrepôt

jusqu’à
144 lm/W IP66 IK09



Tytan 2 LED Chemo

A

B
C

Caractéristiques :

• Corps résistant à l'ammoniac - recommandé pour une utilisation 

dans les zones d'élevage d'animaux 

• Le matériau de la vasque est certifié GREENGUARD

• Efficacité très élevée

• Efficacité énergétique élevée 

• Haute étanchéité

Puissance nominale [W] : 30 –  74

Flux lumineux [lm] : 4550 –  11300

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : ABS

Type de vasque: MAT

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80, 1432/85/80

Utilisation de luminaires Tytan Multi LED Chemo dans l'entrepôtUtilisation de luminaires Tytan Multi LED Chemo dans l'entrepôt

jusqu’à
155 lm/W IP66 IK09



Tytan 2 LED UGR

A

B
C

Caractéristiques :

• Faible UGR de 9 à 13, ce qui garantit 

un confort élevé de travail 

• Efficacité très élevée

• Efficacité énergétique élevée 

• Haute étanchéité

Puissance nominale [W] : 31 –  45

Flux lumineux [lm] : 4100 –  5300

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : ABS

Type de vasque: transparent

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80

Utilisation de luminaires Tytan 2 LED UGR dans le bureauUtilisation de luminaires Tytan 2 LED UGR dans le bureau

jusqu’à
132 lm/W IP66 IK09



Tytan 2 LED 24-48V

Caractéristiques distinctives et variantes de luminaires :

Puissance nominale [W] : 24

Flux lumineux [lm] : 2750

Méthode de montage : en applique, suspendu

Matériau du corps : PC

Type de vasque: MAT

Dimensions A/B/C [mm] : 1152/85/80

• Dédié aux installations basse tension 

24-48V AC/DC 

• Efficacité très élevée 

• Haut degré de résistance aux chocs et d'étanchéité

A

B
C

jusqu’à
115 lm/W IP66 IK09

Utilisation de luminaires Tytan 2 LED 24-48V dans l'entrepôtUtilisation de luminaires Tytan 2 LED 24-48V dans l'entrepôt



La lu-La lu-
mière mière 
sous sous 
contrôle contrôle 

économie d'énergie

évolutivité - d'une seule chambre à un complexe multi-bâtiments intégré complet

sélection de l'éclairage pour des tâches spécifiques

changement facile et rapide des scènes lumineuses, en fonction du type de travail effectué

modification automatique de l'éclairage en fonction de l'heure de la journée et des conditions 
extérieures

adaptation de l'éclairage au degré d'utilisation du bâtiment

Que donne Clue In?

Les systèmes de contrôle de l'éclairage 

sont pratiques, procurent un sentiment de 

confort, font gagner du temps, mais surtout ils 

optimisent les processus et sont économes en 

énergie et respectueux de l'environnement.

Clue In a été créé en pensant à nous, les 

humains, et à notre planète. Vous pouvez 

donc utiliser Clue In partout où vous avez 

besoin de lumière pour travailler, étudier, vous 

reposer, récupérer ou vous divertir. Les scènes 

d'éclairage créées avec Clue In ont l’impact sur 

le bien-être et la capacité de concentration.

 Dans l’industrie et les installations sportives, elles améliorent la sécurité, dans les 

bureaux et les écoles, elles augmentent le niveau de perception, dans les hôpitaux, 

elles aident à la récupération et dans les hôtels, elles créent une bonne humeur. Adapter 

l’éclairage à la météo, à l’heure de la journée ou à l’état d’utilisation des pièces apporte 

des avantages tangibles sous la forme d'une utilisation optimale de l’énergie et d’une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Web app Smartphone app



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tél. +48 612 860 300, e-mail: hello@lenalighting.pl
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